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特定標準器：標準分銅群
（28Si同位体濃縮単結晶球体を基準にして値付けされた分銅）

28Si同位体濃縮単結晶球体

アボガドロ国際プロジェクト

1 mgから20 kg
（材料：白金イリジウム、ステンレス鋼）

プランク定数
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質量標準トレーサビリティ

（NMIJ）

識別記号 C
1 mgから20 kg（20 kgのみV）

特定二次標準器

校正周期3年
ワーキングスタンダード及び

常用参照標準
識別記号　V、O、G1

 1 mgから20 kg
校正周期　3年（社内）

MRA JCSS認定 分銅等校正事業者
登録番号0089

ザルトリウス・ジャパン株式会社

常用参照標準

1 mgから20 kg

校正周期3年

MRA JCSS認定 はかり校正事業者
登録番号0089

ザルトリウス・ジャパン株式会社

標準分銅

校正周期1年（10 kg・20 kg分銅は3年）

SAS校正サービス
出荷時校正サービス

1 mgから20 kg

ザルトリウス・ジャパン株式会社

検査証明書／検査成績書の発行 JCSS校正証明書の発行

ユーザーの計測器（分銅等・天びん／はかり）

JCSS校正証明書の発行

ザルトリウス・ジャパン株式会社

Lab Products & Services




